
 

 

 

Kortläsare SO-3393-V  

 

 

• Läser MIFARE 
• Bakgrundsbelyst touchpanel 
• Inomhus- och utomhusbruk 
• Fast kabel 

 

Elegant designad kortläsare i eloxerad saltvattenresistent aluminium, ingjuten elektronik och 
bakgrundsbelyst touchpanel med härdat glas som klarar krävande miljöer.  

Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE och kan indikera till exempel öppen eller 
spärrad dörr med hjälp av symboler och summer.  

Övervakad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system. 
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Tekniska data  

Spänningsmatning: 12 VDC 

Egen effektförbrukning: 50 mA 

Knappsats: Touchpanel med bakgrundsbelysning. Kapacitiv avkänning. 

Avläsningsteknik: MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A 

Lysdioder för indikering: 3 

Kapsling: Eloxerad saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) 
aluminium. 

Placering: Inom- och utomhus. Väderskydd TBH-H3090 
rekommenderas. 

Temperaturområde: -30° till +40° C 

Ledningsavstånd datakom: 30 meter 

Anslutning: Fast anslutningskabel, 4 meter 

Mått: Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup 19 mm. 

Artikelnummer: SO-3393-V 

 

 


