
 

 

 

Larmkapsling TBH-LK-MAXI  

 

 
 
TBH-LK-MAXI är en större larmklassad kapsling i galvaniserat stål för att bygga larm- eller 
passagesystem med TIDOMAT smartONE. En installation med kapslingen kan konfigureras i många 
olika utförande och kan således anpassas efter behov. Kapslingen har sabotageskydd mot lock och 
vägg. 
 
TBH-LK-MAXI är certifierad mot Larmklass 4 (SSF 1014) och Grade 4 (EN50131-3). 
 
Nedan följer en förteckning över vilka produkter som kan monteras och maximalt antalet platser för 
produkttypen det finns.  
 

• Centralenhet SO-3302 (endast kretskort) 

• Expansionskort 11-3016 

• Dörrkontrollenhet SO-3302 (endast kretskort) 

• Dörrkontrollenhet SO-3303 (endast kretskort) 

• Dörrkontrollenhet SO-3304 (endast kretskort) 

• Reläkort SO-3108-X 

• Ingångskort SO-3118-X 

• Vibrationsdetektor 

• Larmsändare 
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Tekniska data  

Material: Pulverlackerad elförzinkad stålplåt 

Sabotagekontakter: Bortbrytning och öppning. Plats för vibrationsdetektor finns. 

Strömförsörjning: För godkänd larminstallation används typgodkänt aggregat 
från Milleteknik med artikelnummertillägget -TT1 

Temperaturområde: -20° till +40° C 

Luftfuktighet: 5% - 85% HR 

Klassningar: EN50131-3 
Grade 2 Class 4 
SSF 1014 Larmklass 4 
IP 21 

Mått: Bredd 402 mm, Höjd 507 mm, Djup 100 mm 

Vikt: 5870 g 

Artikelnummer: TBH-LK-MAXI 

 


